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3-5 mm

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej, 
kolor szary grub. 10 cm

korytko odwodnienia liniowego 
o wym. zew. 400x290 mm
ława z betonu klasy C 25/30
o wym. 60x35 cm

ruszt żeliwny kratowy, czarny, klasy E 600

w celu dodatkowego zabezpieczenia należy przełożyć
przez przygotowane fabrycznie otwory pręty ze stali
zbrojeniowej fi: 10 mm

podsypka piaskowa grub. 5-3 cm

podbudowa zasadnicza z 
tłucznia o grubości 20 cm

warstwa odsączająca z
piasku o grubości 25 cm

inwestor:

projektant:

opracowanie:

data wykonania:

nr rys.: 5

mgr inż. Maria Kołodziejska
uprawnienia specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna 
w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych nr 268/85 

maj 2013 r

tytuł opracowania:

Zbigniew Derbis

NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

skala: 1:10

mgr inż. Roman Lisiecki
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr SLK/3314/POOD/10 z dnia 16.12.2010 r

 Gmina Godów ul.1 Maja 53; 44-340 Godów
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